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Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
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EN60598, ENEC, IP65, Beam_Surface_3, IK03, IK07, SC1, CE, RCM, T26, 850

Leistungsstarke Leuchte in Schutzart IP65 für Einsatzbereiche 
mit hohen Umgebungstemperaturen

• Robustes Industrie-EVG gewährleistet zuverlässigen Betrieb bis zu 65° C (36 
W) bzw. 55° C (58 W)

• Tief eingefasste, nahtlose Dichtung gewährleistet die Einhaltung der Schutzart 
IP65

• Für eine einfache und schnelle Installation und Wartung wird der Geräteträger 
an internen Clips befestigt und ist so schnell und bequem zu warten

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
Geräteträger: Stahlblech, weiß einbrennlackiert
Abdeckung: PC (Polycarbonat) mit innenliegenden Längsprismen
Dichtung: Polyurethan (PU)
Verschlussclips: Edelstahl

Installation/Montage
Kabeleinführungsöffnungen oben und an beiden Enden der Leuchte. Mit Einführungstülle für Schutzart IP65. 
Schnellbefestigungen aus Edelstahl im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Die Edelstahlclips am Leuchtengehäuse 
sind während der Wartung unverlierbar, der Geräteträger aus Stahl wird über Federverschlüsse fixiert. Zubehör für 
Ketten-, Spannseilmontage sowie Durchgangsverdrahtungs-Kits ist erhältlich. Standardmäßig mit halogenfreier 
Verdrahtung.


