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Menlo³ Circular

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
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IP20, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, T16, 650, Ta = +5 to +25, Ta=25, LED

Einzigartige LED-Einbauleuchten in einem gänzlich anderen 
Look

• Herausragende fotometrische Leistung mit hohem Wirkungsgrad (LOR) und 
hoher Effizienz

• Der runde Primärdiffuser – umgeben von einer Lichtkammer – wirft ein rundes 
Licht an die Decke und sorgt für eine gute Ausleuchtung

• Leistungsfähige Diffusermaterialien verbergen gekonnt die einzelnen LED 
Punkte und sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung

• Die LED-Version ist eine echte Alternative zu herkömmlichen 
Leuchtstofflampenleuchten – bietet größere Lichtausbeute bei maximaler 
Effizienz (78 lm/W), erreicht jedoch die gesamte Beleuchtungsleistung, die von 
Menlo³ erwartet wird

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Gehäuse:  Stahlblech, weiß vorlackiert (ähnlich RAL 9010)
Lichtkammer/Runddiffuser: vakuumgeformtes, opales Polycarbonat

Installation/Montage
Einbaufertig, überzogen mit Schutzfolie für eine schnelle, einfache und saubere Installation.  Geeignet zur 
Einbauinstallation in sichtbare 15mm- oder 24mm-Rasterdecken.  Die Klemmkeile (im Lieferumfang) werden extern über 
nebenliegende Deckenplatte montiert und ermöglichen eine Installation der Leuchte in die meisten Deckentypen.  
Alternativ-Varianten mit vor-eingebauten Klemmkeilen für die Auflagemontage in Gipskartondecken sind ebenfalls 
verfügbar. Der elektrische Anschluss erfolgt praktisch über einfach zugängliche Anschlüsse an der Gehäuserückseite. Die 
Primäroptik lässt sich leicht per Hand entfernen und wieder anbringen und wird mit Federklinken befestigt.


