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Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
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IP66, IK08, Beam_Flood_Spot_1, Beam_Flood_Spot_2, SC1, CE, EAC, Ta=25, Ta=35°C

Leistungsstarkes LED-Flutlicht zur Flächenbeleuchtung

• Ausgezeichneter Schutz vor Streulicht (0 cd bei 90°)
• Flexibles optisches System optimiert die Lichtverteilung für erstklassige 
Ergebnisse

• Kompakter Hochleistungsstrahler
• Vollständig steuerbare Lösung ermöglicht verzögerungsfreie Beleuchtung und 
abgestufte Beleuchtungsstärken

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 
703 / AKZO 900)
Rahmen und Bügel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44100 / EN AC-42200), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, 
strukturiert, (ähnlich DB 703 / 
AKZO 900)
Abdeckung: Einscheibensicherheitsglas (ESG), 5 mm
Schrauben: Edelstahl

Installation/Montage
Montagebügel, befestigt an drei vorhandenen Befestigungspunkten: 1x Ø 22 mm, 2x Ø 15 mm (Muttern und Bolzen nicht 
enthalten). Rahmen an Bügel mit M10-Hex-Schraube und M8-Einstellschraube befestigt, Position kann horizontal 
verändert werden (100 mm). Neigbare LED-Module (+/-60°) am Rahmen mit M8-Schrauben und M5-Einstellschraube 
befestigt. Vertikale Ausrichtung aus der Horizontale: -90⁰ / +90⁰. Auswechselbarer Bügel für hängende Positionierung.
Die LED-Module sind mit einer Anschlussdose an der Seite der Befestigung verdrahtet. Elektrische Einheit (IP 21) wird 
extern installiert und ist mit schnellen Plug-in-Anschlüssen versehen – Stromanschluss zum Flutlicht, DALI und 
Stromversorgung. Gerätekasten (IP65) wird extern installiert und ist mit Kabelverschraubungen und Anschlussklemmen 
versehen (Kabeldurchmesser siehe Installationsanleitung). Elektrische Einheit (IP61) oder Vorschaltgerätebox (IP65) 
werden extern installiert und separat geliefert. Präzise Ausrichtungseinheit ist erhältlich und kann über oder unter dem 
LED-Modul eingerichtet werden.


