
SWITCHLITE KIT MSF SLDM ADJ
Anbaumontagesatz

Art.Nr. 96239826
Helvetica LT Std CondHelvetica LT Std LightHelvetica LT Std Cond LightHelvetica LT Std

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 

© Thorn Lighting

Anwendung

SWITCHLITE KIT MSF SLDM ADJ ist ein Anbaumontagesatz, mit dem 

Einbausensoren an Anbauanwendungen angepasst werden können.

Der Anbaumontagesatz ist geeignet für:

SWITCHLITE MRE SLDM ADJ (96 239 855)

SENSA MRE DDM ADJ (96 239 889)

Connect MRE DUC MWADJ (96 239 817)
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Montage- und Installationshinweise

• Das Gehäuse kann auf einer stabilen Oberfläche oder einer BESA-Box 

befestigt werden. Das Modul wird mit einem einfachen Bajonettverschluss im 

Gehäuse befestigt.

• Bei der Montage einen Mindestabstand von 0,5 m zur nächsten Leuchte 

einhalten.

• Für den Anschluss wird ein 10A typeC-Netzschutzschalter empfohlen. Laut 

den Schaltungs-Bestimmungen muss in der festen Verkabelung eine 

Möglichkeit zur Abschaltung vorhanden sein.

Technische Daten

Abmessungen Ø: 86 mm, Höhe: 94 mm

Gehäusematerial Schwer entflammbares ABS

Gewicht ca. 1.2 kg
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