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EN60598, IP65, IK08, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, HIT_E27-E40, CPO-TW_PGZ12, SC1, HST, SC2, CE, LED

Moderne Variante einer traditionellen Mastaufsatz- oder 
Pendelleuchte mit verbesserter Lichtleistung in LED.

• IDA Dark Sky-Gütesiegel
• *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit <= 3000 K und 
klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen 
montiert sein. Nur Modelle ohne beleuchtete Leuchtenkopf-Abdeckung.

• Ästhetische Leuchte, Mastaufsatz- und Pendelversionen in identischem Design 
für Einheitlichkeit im Stadtbild.

• Mit LED (3800/5000 lm)für Sanierungen und Neuistallationen.
• Kompatibel mit Bi-Power, DALI, mit fortschrittlicher Dimmung und Steuerung für 
reduzierten Energieverbrauch

• Die Mastaufsatzleuchte ist nur für Mastzopf 60mm Durchmessser und mit oder 
ohne beleuchteter Leuchtenspitze erhältlich.

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL 7043), 
strukturiert
Abdeckung: gehärtetes Flachglas
Reflektor: stark reflektierendes, eloxiertes Aluminium
Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Installation/Montage
Version zur Mastaufsatzmontage (MTP), Befestigung auf Schaft durch 3xM8-Edelstahlschrauben auf Masten mit D60mm x 
Einstecktiefe 
100mm. Pendelausführung (MSU), Befestigung an 34G-Gewinderohr. Empfohlene Montagehöhen: 4 bis 6m.
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.Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

Legend Hängeleuchte, LED

LEGEND 36L50 RC 740 CL1 MSU 34G LED 16,5 96262556

LEGEND 36L50 RC 730 CL1 MSU 34G LED 16,5 96262557

LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 MSU 34G LED 16,5 96262558

LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 MSU 34G LED 16,5 96262559

LEGEND 36L70 RC 740 CL1 MSU 34G LED 16,5 96262562

LEGEND 36L70 RC 730 CL1 MSU 34G LED 16,5 96262563

LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 MSU 34G LED 16,5 96262564

LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G LED 16,5 96262565

LEGEND 36L50 RC 730 CL2 MSU 34G LED 16,5 96262696

LEGEND 36L50 RC 740 CL2 MSU 34G LED 16,5 96262697

LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 MSU 34G LED 16,5 96262698

LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 MSU 34G LED 16,5 96262699

LEGEND 36L70 RC 730 CL2 MSU 34G LED 16,5 96262700

LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G LED 16,5 96262701

LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G LED 16,5 96262702

LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G LED 16,5 96262703

LEGEND LED 36L50 RC 727 BP CL2 MSU34G U1 LED 16,5 96633428

LEGEND LED 36L50 RC 730 BP CL2 MSU34G U1 LED 16,5 96633502

LEGEND LED 36L50 RC 722 BP CL2 MSU34G U1 LED 16,5 96669730

Legend Mastaufsatzversion, geschlossene Optik, 
LED
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 T60 LED 17,5 96262576

LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 T60 LED 17,5 96262577

LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 T60 LED 17,5 96262580

LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60 LED 17,5 96262581

LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 LED 17,5 96262619

LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60 LED 17,5 96262620

LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60. LED 17,5 96262623

LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60 LED 17,5 96262624

LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60 LED 17,5 96262627

LEGEND 36L70 RC 740 CL2 T60 LED 17,5 96262628

LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 LED 17,5 96262631

LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 T60 LED 17,5 96262632

LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 LED 17,5 96275399

LEGEND 36L70 NR 727 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96633426

LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96633427

LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 U1 LED 17,5 96633497

LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96633498

LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96633499

LEGEND 36L70 NR 730 CL2 T60 U1 LED 17,5 96633500

LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96633501

LEGEND 36L70 NR 722 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96669728

LEGEND 36L50 RC 722 BP CL2 T60 U1 LED 17,5 96669729

Legend Mastaufsatzversion, perforierte Optik, LED
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Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60 LED 17,6 96262634

LEGEND 36L50 RC 740 RPF CL2 T60 LED 17,6 96262622

LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60 LED 17,6 96262625

LEGEND 36L50 RC 740 BP RPF CL2 T60 LED 17,6 96262626

LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60 LED 17,6 96262629

LEGEND 36L70 RC 740 RPF CL2 T60 LED 17,6 96262630

LEGEND 36L70 RC 730 BP RPF CL2 T60 LED 17,6 96262633

LEGEND 36L50 RC 730 RPF CL2 T60 LED 17,6 96262621

Legend LED nachträgliche Umrüstung, 
geschlossene Optik
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1 LED 3,1 96262731

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1 LED 3,1 96262732

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1 LED 3,1 96262733

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1 LED 3,1 96262734

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1 LED 3,1 96262735

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1 LED 3,1 96262736

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1 LED 3,1 96262737

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1 LED 3,1 96262738

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2 LED 3,1 96262739

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2 LED 3,1 96262740

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2 LED 3,1 96262741

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2 LED 3,1 96262742

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2 LED 3,1 96262747

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2 LED 3,1 96262748

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2 LED 3,1 96262749

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2 LED 3,1 96262750

Legend LED nachträgliche Umrüstung, perforierte 
Optik
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2 LED 3,2 96262754

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2 LED 3,2 96262743

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2 LED 3,2 96262744

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2 LED 3,2 96262745

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2 LED 3,2 96262746

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2 LED 3,2 96262751

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2 LED 3,2 96262752

LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 LED 3,2 96262753


