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IP66, BWS, IK08, SC1, SC2, CE, RCM

Hochwertiger Allzweckfluter mit erstklassiger optischer 
Performance und Lichtlenkung

• Beste optische Leistung und Effizienz.
• Optimale Lichtlenkung (0 cd bei 90°, minimales Streulicht) für den Komfort der 
Anwohner

• Kompakter Hochleistungstungsstrahler in 3 Baugrössen
• Wartungsfreier Fluter dank 100.000 Std. Nennlebensdauer sowohl für 
Vorschaltgerät als auch LEDs

• Mittelgroße und große Bauformen entsprechen DIN 18032-3:1997-04 
(Sporthallen - Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: 
Prüfung der Ballwurfsicherheit)

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung
Gehäuse und Bügel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich 
RAL 9006 / AKZO 150). Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223:2012.
Glas: 4 mm Hartglass
Schrauben: Edelstahl

Installation/Montage
Bei kleiner Baugröße wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung oder zwei Ø12-mm-Bohrungen 
befestigt. Bei mittleren und großen Versionen wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung, zwei Ø15-
mm-Bohrungen oder zwei Ø12-mm-Bohrungen befestigt. Bügel lässt sich für eine Pendelmontage umdrehen. Integriertes 
Vorschaltgerät, Zugriff durch Abnehmen der mit 4 Inbusschrauben befestigten Leuchtenabdeckung. Kabelverschraubung 
für Kabeldurchmesser von Ø 8 -12 mm. Mastzopf zur optionalen Mastaufsatzmontage ist separat erhältlich.
Typische Montageposition ist waagerecht, ein geringer Neigungsgrad könnte zur Optimierung der Lichtverteilung hilfreich 
sein. Uplight-Position möglich. Montage in Schwimmbädern dank Spezial-Oberflächenbehandlung möglich.


