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CB, UKCA, Minergie, IP20, NB, WB, SehrBreitstrahlend, ASY, Hfree, IK07, SC1, CE, RCM, EAC, GLedReP, LLedReP, 650

CONTUS Tragschienensystem

• Energieeffiziente LED-Tragschienenleuchte mit einer Lichteffizienz von bis zu 
163 lm/W

• Bietet optimale Reihenbeleuchtung für Anwendungsgebiete im Einzelhandel 
und in der Logistik und Industrie. Es gibt eine Auswahl aus 4 Ausstrahlwinkeln: 
breit strahlend, extrem breit strahlend, eng strahlend und Regalleuchte

• Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten mit max. Mac Adam 3
• LED-Lebensdauer: bis zu L80 bei 50.000 h
• Phasenauswahl für 3 Stromkreise und 2 Notlicht-Stromkreise
• 100 % flexible, werkzeugfreie mechanische und elektrische Installation über die 
beiden seitlich montierten Drehhebel

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Tragschieneneinheiten: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016)
Elektrische Zuleitungen: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016), kombiniert mit mechanischem 
Verbinder aus verzinktem Stahl
Lichtleisten: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016)
Endkappen: für Tragschienen aus Polycarbonat, für Lichtleisten aus Acrylnitril-Styrol-Acrylester
Montagezubehör: Montagekomponenten für Wand/Decke aus Edelstahl
Diffusor/Linse: PMMA-Kunststoff-Spritzguss

Installation/Montage
Das CONTUS Tragschienenbeleuchtungssystem lässt sich werkzeugfrei montieren. Dank eines einzigartigen, werkseitig 
montierten Verbinders können die Tragschieneneinheiten zur selben Zeit mechanisch und elektrisch verbunden werden. 
Die Leuchten rasten einfach ein und jederzeit problemlos neu positioniert werden.
Die Tragschiene wird mit einer einfach verwendbaren Montagebefestigung an der Wand oder Decke montiert. An der 
Tragschiene lässt sich werkzeugfrei und nur mit leichter Druckausübung eine Kabelabhängung befestigen, die sich auch 
nach Bedarf bewegen lässt. Auch die Pendel-Höhenverstellung erfolgt vollkommen ohne Werkzeug. Der Abstand 
zwischen den Abhängepunkten kann bis zu 3 m betragen. Das System wird bei Umgebungstemperaturen von -10 °C bis 
+35 °C bei HE-Leuchten und von -10 °C bis +30 °C bei HO-Leuchten montiert.
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Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

Contus, Lichtleiste. Länge 1000 mm

CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96635806

CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96635807

CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH LED LED 1,5 96635812

CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH LED LED 1,5 96635813

CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH LED LED 1,425 96635818

CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH LED LED 1,425 96635819

CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH LED LED 1,435 96635820

CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96636073

Contus, Lichtleiste. Länge 1500 mm

CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96635808

CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96635809

CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH LED LED 2,2 96635814

CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH LED LED 2,2 96635815

CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH LED LED 2,12 96635821

CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH LED LED 2,12 96635822

CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH LED LED 2,14 96635823

CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96636074

Contus, Lichtleiste. Länge 2000 mm

CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96635810

CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96635811

CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH LED LED 2,825 96635816

CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH LED LED 2,825 96635817

CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH LED LED 2,74 96635824

CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH LED LED 2,74 96635825

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH LED LED 2,77 96635826

CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96636075

Contus, Tragschieneneinheiten

CONTUS T L1500 WH 2,9 96635827

CONTUS T L2000 WH 3,7 96635828

CONTUS T L2500 WH 4,49 96635829

CONTUS T L4000 WH 6,6 96635830

Contus, elektrische Zuleitung

CONTUS TA WH 0,56 96635831

CONTUS TA-F WH 2,04 96635832

CONTUS TE L500 WH 1,4 96635833

CONTUS TM TA/TE L500 WH 1,3 96635834

CONTUS TM L750 WH 1,45 96635835

CONTUS TE WH 0,7 96636186

Contus, Knotenverbinder

CONTUS T-VL1 WH 1,35 96635838

CONTUS T-VL2 WH 1,84 96635839

CONTUS T-VL3 WH 1,7 96635840
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Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

CONTUS T-VL4 WH 1,88 96635841

CONTUS T-VT1 WH 2,1 96635842

CONTUS T-VT2 WH 2,42 96635843

CONTUS T-VT3 WH 2,9 96635844

CONTUS T-VT4 WH 2,42 96635845

Contus, Montagekomponenten

TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD 0,2 22169175

TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) 0,026 22169176

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 0,07 22169178

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L 0,8 22169179

TECTON/CONTUS ASI5 O-L 0,08 22169180

TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip 0,071 22169181

TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip 0,1 22169182

TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP 0,08 22170952

TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP 0,09 22170954

TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP 0,13 22170956

TECTON/CONTUS AK 0,05 22169177

SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED 0,13 20042906

ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) 0,158 20969682

Contus, Abdeckstreifen

TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH 0,1 22170178

TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH 0,14 22170180

Contus, Zubehör

TECTON/CONTUS TZ 0,073 22161459

TECTON/CONTUS T-EF WH 0,1 22065758

TECTON/CONTUS ABLH 0,675 22064924


